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Foglio di dati tecnici 
 

 

 

DETERGENTE REX PLUS 
 
 

Detergente solvente privo di aromatici 

 

Descrizione 

Il DETERGENTE MOTOREX REX PLUS è un detergen-
te solvente privo di aromatici. Praticamente inodore, 
grazie all'elevata capacità di assorbimento dello sporco 
consente tempi lunghi tra un'applicazione e l'altra. I 
componenti trattati si asciugano rapidamente dopo la 
pulitura. 

Vantaggi 

 scioglie grassi, oli e cere 
 non intacca gli avvolgimenti elettrici 
 evapora rapidamente 
 esente da cloro 
 non contiene idrocarburi aromatici (ad es. toluene) 
 praticamente inodore 
 elevata capacità di assorbimento dello sporco 

Campo d’applicazione 

Per sgrassare componenti in metallo e plastica, adatto 
per strumenti di pulizia per minuterie. 

Applicazione 

Utilizzare il prodotto non diluito con un pennello o per 
immersione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici caratteristici 

Caratteristiche Unità Collaudo sec. Valori 

Aspetto   fluido 
Colore  DIN ISO 2049 incolore 
Odore   lieve odore di benzina 
Solubilità in acqua   non miscibile con l’acqua 
Densità a 20 °C g/ml ASTM D 4052 0.784 
Indice di evaporazione   ca. 50 
Valore pH   non applicabile 
Punto di infiammabilità °C  > 38 
Temperatura di accensione °C  > 200  
 
Classe di pericolosità in acqua: WGK 2 
Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 070 604 
 
Le indicazioni di cui sopra corrispondono all’attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i da-

ti tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una 

scheda dati per la sicurezza per il prodotto descritto. 
 
 


