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Foglio di dati tecnici 
 
 
 

 

RACING BIO DIRT REMOVER 
 
Detergente per filtro aria facilmente biodegradabile 
 

Descrizione 

MOTOREX RACING BIO DIRT REMOVER è  un 
detergente speciale in polvere per moto Off Road e 
quad (ATV) che montano un filtro aria in spugna 
riutilizzabile. Grazie ai suoi principi attivi elimina 
facilmente anche lo sporco più ostinato. 

Vantaggi 

• sviluppato da  MOTOREX Racing Support con  
Twin Air 

• in polvere 
• facilmente biodegradabile 
• elimina facilmente e del tutto anche lo sporco più 

ostinato 
• per filtro aria in spugna riutilizzabile 
• facile da applicare 
• lavaggio con acqua corrente 
• protegge l’ambiente 
 
 
 
 

Campo d’applicazione 

Versare 3 litri di acqua del rubinetto, quanto più 
possibile calda, nell’apposito recipiente del MOTOREX 
AIR FILTER CLEANING TUB. Aggiungere 100 ml. di 
polvere nell’acqua (per un filtro occorrono 100 ml di 
RACING BIO DIRT REMOVER). Immergere 
completamente il filtro sporco nell’acqua (usando 
guanti protettivi e facendo attenzione a non scottarsi le 
mani). Lasciarlo a bagno per circa 10-15 minuti. 
Schiacciare il filtro diverse volte, ma senza strizzarlo. 
Ripetere questa procedura fino a quando tutto lo 
sporco sia scivolato via. Lavare il filtro con acqua 
fredda, pulita, fino a rimuovere completamente tutti i 
residui di sapone. 
 
Non appena il filtro è asciutto, può essere nuovamente 
lubrificato con MOTOREX RACING BIO LIQUID 
POWER e quindi riutilizzato dopo circa 2 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici caratteristici 

Caratteristiche Unità Collaudo sec. Valori 
Aspetto   Polvere bianca 
Valore pH 1 % in acqua DIN 19261 10.5 
Concentrato %  Circa 3 % 
 
Classe di pericolosità in acqua: WGK 1 
Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 070 601 
 
Le indicazioni di cui sopra corrispondono all’attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i da-
ti tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una 
scheda dati per la sicurezza. 
 
 


